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Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

Πρωτεύουσα 
Primary

Δευτερεύουσα 
 Secondary

Ισχύς
Power

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

SLT-150 150VA Transformer
150VA Μετασχηματιστής 220-240V 13/14/15/16V 150W 225 180 110

SLT-151 150VA Transformer
150VA Μετασχηματιστής 220-240V 12V 150W 225 180 110

SLT-152 150VA Transformer
150VA Μετασχηματιστής 220-240V 24V 150W 225 180 110

SLT-301 300VA Transformer
300VA Μετασχηματιστής 220-240V 12V 300W 225 180 110

SLT-302 300VA Transformer
300VA Μετασχηματιστής 220-240V 24V 300W 225 180 110

SLT-300 300VA Transformer
300VA Μετασχηματιστής 220-240V 13/14/15/16V 300W 225 180 110

SLT-351 350VA Transformer
350VA Μετασχηματιστής 220-240V 12V 350W 225 180 110

SLT-352 350VA Transformer
350VA Μετασχηματιστής 220-240V 24V 350W 225 180 110

SLT-350 350VA Transformer
350VA Μετασχηματιστής 220-240V 13/14/15/16V 350W 225 180 110

SLT-801 800VA Transformer
800VA Μετασχηματιστής 220-240V 12V 800W 278 203 92

SLT-802 800VA Transformer
800VA Μετασχηματιστής 220-240V 24V 800W 278 203 92

SLT-800 800VA Transformer
800VA Μετασχηματιστής 220-240V 13/14/15/16V 800W 278 203 92

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment

Μετασχηµατιστής, SLT 
Transformer, SLT

Μετασχηµατιστής ρητίνης σε πλαστικό κουτί προστασίας. Διατίθεται σε ισχύ 150W έως 800W µε πρωτεύουσα τάση 
220-240V και δευτερεύουσα τάση 12V, 24V ή πολλαπλή τάση 13/14/15/16V. Αυτή η παραλλαγή των τάσεων δεν 
επιτρέπει την πτώση της τάσης µεταξύ του µετασχηµατιστή και του κουτιού διακλάδωσης, ώστε να ταιριάζει σε µια 
σειρά επιλογών από διαφορετικά µήκη και µεγέθη καλωδίου. Προσαρµόζεται στον τοίχο. 
Βαθµός προστασίας: IP65. 50/60Hz.

Transformer encapsulated in cast resin material protected by a plastic cover-box. Available in 150W 
up to 800W with 220-240V primary voltage and secondary output voltage 12V, 24V or multi-voltage 
13/14/15/16V. This variation in output voltage does not allow voltage drop between transformer and 
connection box in order to suit a range of different lengths and sizes of cable. Fixation on the wall.  
IP protection: IP65. 50/60Hz.

Χαρακτηριστικά:

• Υλικό: πλαστικό περίβληµα, 
µονάδα γεµισµένη µε 
ρητίνη.

• Βαθµός προστασίας: IP65.
• Εγκατάσταση: στον τοίχο.
• Πολλαπλές τάσεις.

Specifications:

• Material: plastic cover, 

unit filled with resin.

• IP protection: IP65.

• Installation: on the wall.

• Multiport voltages.




